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PREMIUM SEALER - MAT

2 zlozkovy sealer / lak matny

Popis

PREMIUM SEALER je 2-zlozkovy lak vyrobeny z polyuretdnovej Zivice. Je vhodny na zvySenie odolnosti voci
poskriabaniu Vasich vyrobkov zo Zivice a dreva.

Pouzitie

PouZiva sa na povrchovi tipravu Zivicovych stolov, Zivicovych a drevenych lamp, na servirovacie dosky, ticky,
perd, reklamné a dekorac¢né predmety a vela d’alSich aplikécii....

Sealer odporic¢ame nanasat’ v tenkej vrstve !!!
Hrubé vrstvy stvrdni len povrchovo alebo sa moze stat’, Ze na aplikovany povrch nepril’ni vobec !!!

Vyihody

* UV odolny

*  Bezfarebny

*  Odolny vo¢i poskriabaniu

*  Zvysend odolnost’ proti Skvrnam
*  Matny vzhl'ad

*  Vhodné pre profi i hobby pouzitie

POMER TUZENIA “A:B  100:20 (20 %vahovo)

VLASTNOSTI Sealeru

Spracovatel'nost’ pri 20°C Min. 20 minit - Max. 30 mintit
Doba tvrdnutia Nelepivy za cca 12 hodin
Kone¢nd pevnost’ 5 dni
Vzhl'ad / farba Bezfarebny matny lak
Spotreba laku na 1m? Nesavé podklady (epoxid) cca 50 — 150g / m?
Spotreba laku na 1m? Savé podklady (drevo) cca 150 — 200g / m?

Priprava

Pred aplikaciou laku musi byt povrch suchy, Cisty, bez mastnot, olejov a rozpustadiel. Zvyskova vlhkost dreva
<13%. Odporicame teplotu aplikdcie 20 — 22°C. Teplota pri aplikédcii by nemala klesnit’ pod 15°C.

Spracovanie

Odporicame celé balenie vZdy spracovat’ naraz.
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Postup mieSania Sealeru

1. Odstranite plastovy klip a penovy valec

2. S okruhlou stranou plastového klipu so stalym pritlianim postupujte zo zaciatku az po koniec vrectiska a zase
naspit. Tento postup zopakujte cca 5 — 6 krat.

3. Na prazdnu polovicu vreciSka upevnite plastovi sponu a pomali¢ky rolujte vrectisko na sponu.

4. Odstrihnite maly kiisok rohu vrectska a postupne vytlicajte sealer pomocou spony na poZadovany podklad

5. Sealer rovnomerne aplikujte po povrchu (najlepsie do kriza) Pozor len tenki vrstvu !!!
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Aplikécia:
Lakovaci valCek — velur (penové valCeky nie st vel'mi vhodné) alebo airbrush

Cistenie niradia

Na I'ahké odstranenie zvyskov Cerstvého (nezatvrdnutého sealeru) z naradia mdzete pouzit’ acetén alebo nejaké
rozpustadlo.

Cistiace price vykondvajte v dobre vetranych pracovnych miestnostiach. DodrZujte prosim bezpe¢nostné pokyny
prislusného cistiaceho prostriedku. Vytvrdnuté zvysky Zivice je mozné odstranit’ iba mechanicky, napriklad
brasenim.

Balenie:
120gramov

Skladovanie
Skladuje oddelene od potravin napojov, krmiv a mimo dosahu deti v uzatvorenych obaloch, na krytom, suchom,
tmavom mieste pri teplote 18 — 25 °C. Zaru¢na doba je 9 mesiacov od ddtumu vyroby.

Bezpecnostné udaje
Pri prici s produktom pouZivajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranu o¢i. Pri prici nejedzte, nepite
ani nefajCite. Po manipuldcii starostlivo umyte ruky.

Poznidmka

Udaje o vlastnostiach vyrobku a jeho spracovanie boli ziskané nasimi znalostami a aplikaénymi skdiskami.
Spracovanie vyrobku je potrebné vZdy prisposobit’ konkrétnym podmienkam ako st teplota pokladu, teplota
okolia, vlhkost’ prostredia....
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